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Information: Die Liste der Materialien bezieht sich auf die Verwendung eines Arduino-Boards. Sie kann entweder
von einem einzelnen Schiiler, einem Team oder einer kleinen Gruppe von Schillern verwendet werden.

Material

Arduinoboard USB Kabel fiir den Arduino

Verbindungskabel pC*

Lichtsensor

NFC Lesegerat RFID RC522 3 NFC Karten Feuchtigkeitssensor

Materialien fiir die Tierkonstruktion (Pappkarton, ...)

*Bildquelle: https://pixabay.com/es/vectors/diseniador-grafico-pc-macbook-mac-4562741/
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i Arbeitsblatt - Arduino

Mit dem Arduino stehen dir unzahlige kreative Moglichkeiten zur Verfiigung. Willst du einen Roboter bauen oder
Nachrichten tibermitteln? Mit einem Mikroprozessor wie den Arduino kannst du eine Reihe von Anweisungen
(oder Programmen) erstellen, sodass der Arduino genau das tut, was du im Programm schreibst. Dies wird
Programmierung genannt. Schaue dir deinen Arduino jetzt genau an.

Abbildung 1: Arduino UNO R3 Bord

Ein Arduino basiert auf einem Mikrocontroller (ein elektronischer Prozessor, der ein einzelnes Programm
ausfiihrt). Er hat die folgenden Anschlussports:

= 14 digitale Pins (ein/aus), die als Ein- oder Ausgénge konfiguriert werden konnen. Von diesen kénnen 6
Ausgénge als PWM-Ausgénge (~) konfiguriert werden.

6 analoge Eingangspins

1 USB-Anschluss

1 externer Stromanschluss (maximal 12 V)

Weitere Informationen findest du unter: https://www.arduino.cc/.

A Aufgabe

Identifiziere auf der Arduino-Platine die Hauptkomponenten, die auf der Platine integriert sind, und finde heraus,
was sie sind und welche Funktion sie haben.

EA Aufgabe

Identifiziere auf der Arduino-Platine die verschiedenen Anschlussports/Pins und gebe an, was die Begriffe
Lwdigital®, ,analog® und ,PMW* bedeuten.
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H Arbeitsblatt - Programmierung

Mit dem Arduino wirst du in der Lage sein, Programme zur Erstellung digitaler Projekte zu schreiben. Der
Zweck eines Programms ist es, eine Folge von Anweisungen auszufiithren, die eine bestimmte Aufgabe auf einem
Computer automatisiert. Das Schreiben dieser Befehlssequenz wird als Codierung bezeichnet. Die Anweisungen
werden in einer so genannten Programmiersprache geschrieben. Der Arduino verwendet eine eigene Program-
miersprache und eine eigene integrierte Entwicklungsumgebung (Arduino IDE). Die Arduino-Software (IDE)
ermoglicht es dir, Programme zu schreiben und sie auf dein Board hochzuladen.

EXl Arduino IDE
Auf der Arduino-Seite (https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage) findest du zwei Moglichkeiten:

1. Online-IDE (Arduino Web-Editor): Sie ermdglicht es dir, deine Skizzen in der Cloud zu speichern, sie von
jedem Gerit aus verfiigbar zu haben und ein Backup zu erstellen. So wirst du immer die aktuellste Version
der IDE haben, ohne dass du Updates oder von der Gemeinschaft erstellte Bibliotheken installieren musst.
Sie ist verfligbar unter: https://create.arduino.cc/. Die Online-IDE erfordert die Erstellung eines
Benutzerkontos.

@ sketch_oct13a | Arduino 1.8.9 - m] x
File Edit Sketch Tools Help

froia setup) ¢ ~

put your setup code here, to run once:

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

}

Abbildung 2: Online IDE (Arduino Web Editor)

2. Desktop-IDE: Sie wird auf deinem eigenen Computer installiert, sodass du offline arbeiten kannst. Du kannst
die neueste Version auf der Seite https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage erhalten. Sobald die
IDE installiert ist, kannst du tiiber das Symbol darauf zugreifen:

©.0)
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¥l Arduino-Programme

Wenn der Arduino-Editor gedffnet wird, erscheint der folgende Bildschirm:

@ sketch_oct13a | Arduino 1.89 - a X

File Edit Sketch Tools Help

sketch_oct13a

|.':‘;‘:~ setup() {

// put your setup code here, to run once:
}

void loop() {

// put your main code hers, to run repeatedly:

Abbildung 3: Arduino Programmstruktur

Der Bildschirm zeigt bereits das Arduino-Programmfenster. Ein Arduino-Programm (auch Skizze genannt) hat
zwei Hauptteile: die Setup-Funktion und die Schleifenfunktion (loop). Die Setup-Funktion dient zur Initialisierung
von Variablen, Pin-Modi, zum Starten der Verwendung von Bibliotheken usw. Der Setup-Abschnitt wird nur
einmal ausgefiihrt, nach jedem Einschalten oder Reset der Arduino-Platine.

Die Schleifenfunktion macht genau das, was ihr Name vermuten lésst: fithrt Schleifen hintereinander aus, so
dass dein Programm sich dndern und reagieren kann. Kommentare sind Zeilen im Programm, die dazu dienen,
sich selbst oder andere iiber die Funktionsweise des Programms zu informieren. Ein einzeiliger Kommentar
wird ,// Kommentar®, wihrend ein mehrzeiliger Kommentar ,,/* Kommentar #1 ... */ geschrieben wird.

A Aufgabe

Programmiere das Arduino-Board. Fithre die folgenden Schritte aus, um das Board zu programmieren:

1.
2.

> W

Verbinde das Arduino-Board iiber ein USB-Kabel mit dem Computer.

Installiere die Treiber (https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage) auf dem Arduino-Board, falls
erforderlich

Starte den Arduino Web-Editor oder die Desktop-IDE
Offne ein Beispiel: Blinken (die integrierte LED auf dem Arduino-Board blinkt).

5. Wahle die Art der Tafel.

Wihle ggf. den seriellen Kommunikationsanschluss aus.

Lade das Programm auf das Arduino-Board hoch.
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x YOMO_1C.ino (i ]

SEARCH EXAMPLES Q (VAR ) % Arduino/Genuino Uno  ~  ess  SHARE
SHOWING EXAMPLES FOR UNO
YOMO_1C.ino.ino ReadMe.adoc v
1 ION/DESACT ION LEL '
BUILT IN FROM LIBRARIES 2
3
4
5
01.BASICS (6) 6 1 the pi tt LE
7 int redpin 10;
B AnalogReadSerial 8
9 * select the pin fo e green LEC
10  int yellowpin =11;
& BareMinimum T 4 P ’
B Blink ©

B DigitalReadSerial @
& Fade

Abbildung 4: Offnen eines Arduino Programms

B Arbeitsblatt - Arduino-Schnittstellen

Wie wir in den vorangegangenen Arbeitsblattern gesehen haben, ist das Arduino-Board ein recht leistungsfahiges
Gerat zur Steuerung und Ausfithrung komplexer Aufgaben nach kodierten Anweisungen. Allerdings ist die
Arduino-Platine an sich begrenzt, da die Arduino-Schnittstellen nur elektrische Signale an den Pins auf der
Platine sind. Daher werden zur Anbindung an die reale Welt einige zusitzliche Elemente bendtigt: Sensoren und
Aktoren.

Ein Sensor ist ein Gerét, das physikalische Eigenschaften der Umgebung erfasst und die Informationen an andere
Elektronik, haufig einen Prozessor, sendet, wie z.B.: Spannungen, Stréme, Temperatur, Licht, Schall, ...

Ein Aktor ist eine Komponente eines Systems, die fiir die Bewegung und/oder Steuerung eines Mechanismus
oder einer Maschine verantwortlich ist.

Diese Sensoren und Aktoren sind in der Regel so vorbereitet, dass sie iiber die Pins auf der Platine mit der
Arduino-Platine verbunden werden bzw. mit ihr kommunizieren kénnen. Wie wir in Arbeitsblatt 1 gesehen
haben, sind diese Pins von verschiedenen Typen, digital und analog.

EXl Digitale Eingdnge/Ausgange

Offne das Programa_1 im Editor. Du siehst die beiden Abschnitte setup() und loop(). Schliefe den Arduino wie

Abbildung 5: Digitale Eingénge/Ausgiange

in der Abbildung gezeigt an (mit einem Kabel, das Pin 2 und den GND-Pin verbindet) und lade Programa_1 in
das Arduino-Board.
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A Aufgabe

Analysiere die Funktionsweise des Programms. Das Arduino-Board hat eine integrierte LED, die mit Pin 13
verbunden ist. Warum schaltet sich die LED auf dem Board an und aus? Was macht deiner Meinung nach das
Programm in den einzelnen Abschnitten setup() und loop() und was macht jede der Anweisungen?

EA Aufgabe

Wenn du das Programm analysiert hast, wie miisstest du das Kabel anschlieffen, um die Blinkfrequenz zu
andern? Welche Anderungen miisstest du im Programm vornehmen, damit das Blinken langsamer wird? Und
schneller?

EA Aufgabe

Kannst du es mit Pin 3 statt Pin 2 zum Funktionieren bringen? Und kannst du das Blinken mit vier Frequenzen
machen? (Hinweis: Es werden zwei Drahte benoétigt).

E®l Analoge Eingédnge
Offne das program_2a im Arduino-Editor. Wir arbeiten jetzt mit analogen Eingéngen, d.h. sie kénnen kontinu-

ierlich zwischen 0V und 5V variieren. Dazu werden wir mit einem Umgebungslichtsensor arbeiten. Entferne die
Arduino-Platine, um die Anschliisse zu dndern. Schlief3e den Arduino an den Sensor an, wie in der nachsten

Programa_2a

0

Y

ElecFreaks.com
o

gy
v By

Abbildung 6: Analoge Eingénge

Abbildung gezeigt: Verbinde schwarzes Kabel (Ground) mit GND sowie das rote Kabel (Stromversorgung) mit
5V und analoges (Sensorausgangs-) Signal an Eingangspin A0. Lade das Programm hoch.
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A Aufgabe

Analysiere das Programm. Warum schaltet sich die LED ein und aus?

EA Aufgabe

Aktiviere den ,Seriellen Monitor in der Registerkarte ,Werkzeuge“ und schaue dir die erfassten Maximal- und
Minimalwerte an. Beobachte, wann LED in Bezug auf den Wert des ,Serial Monitor® an und aus geht. Wie kannst
du den Belichtungsmesser mehr oder weniger empfindlich machen?

EEl Analoge Ausgange (PWM)

Offne das program_2b im Arduino-Editor. Wir arbeiten jetzt mit den analogen Ausgiangen, d.h. sie kdnnen
kontinuierlich zwischen 0V und 5V variieren. Dies wird durch die Erzeugung einer Impulsfolge mit variabler
Breite namens PWM erreicht. Der Ausgang ist digital, aber er variiert so schnell, dass der Mittelwert jeden Wert

AT

Ze;t [ms]

Spannung [V]

Abbildung 7: PWM Signal

Dazu werden wir mit dem Umgebungslichtsensor arbeiten, den wir zur Steuerung der Helligkeit einer LED
verwenden werden. Schliefle den Arduino an den Sensor an, wie in der nidchsten Abbildung gezeigt: Schliefle das
schwarzes Kabel (ground) an GND, das rote (Stromversorgung) an 5V und analoges (Sensorausgangs-) Signal
an Eingangspin A0 und die LED und einen 330Q Serienwiderstand an Pin 13 an. Lade das Programm auf die
Platine.

@ Programa_2b | Arduino 1.8.7

File Edit Sketch Tools Help

Abbildung 8: Analoge Ausginge
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A Aufgabe

Analysiere das Programm. Wie viele Helligkeitsstufen haben wir programmiert? Wie kénnten wir weitere Stufen
hinzufigen?

EA Aufgabe

Wie wiirdest du das Programm abéndern, sodass die Helligkeit der LED proportional zur Lichtintensitat ist?

Anmerkung: Um die Verbindungen zu testen, verwenden wir ein Lochrasterplatte, indem wir die Arduino-Pins
5V (Versorgung) und GND (Masse) mit der Lochrasterplatte verbinden, wie in der Abbildung gezeigt. Auf diese
Weise konnen wir Tests einfacher durchfithren (um jeden analogen Sensor anzuschlieffen, benétigen wir eine
5V- und eine GND-Verbindung).

Abbildung 9: Lochrasterplatte
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1 Arbeitsblatt - Dein Tier

Ein Haustier (Hund, Katze, Kaninchen, ...) ist ein domestiziertes Tier, das den Zweck hat, Gesellschaft zu leisten.

A Aufgabe

Wahle ein Haustier aus.

Spreche mit deiner Lehrkraft iiber deine Wahl. Notiere dir das von dir mit deiner Lehrkraft gewahlte Haustier:

EA Aufgabe

Schreibe ein Profil zu deinem Tier.

Allgemeines Physikalische Eigenschaften
Name: Korpergrofle:

Ordnung: Korperbreite:

Merkmale: Gewicht:

Komforttemperatur:

Lebensdauer:

Lebensstil
Diat (Essen und

Getranke):

Aktivitat (viel
oder wenig):

Schlaf (viel
oder wenig):
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H Arbeitsblatt - Bediirfnisse deines Haustiers

Durch das Schreiben des Profils hast du bereits eine Menge tiber dein Haustier erfahren. Bevor du jedoch in
Erwigung ziehst, dir ein Haustier anzuschaffen, ist es wichtig zu wissen, was das Haustier braucht. Ein Haustier
hat, wie jedes andere Lebewesen auch, verschiedene Lebensfunktionen. Eine Lebensfunktion ist in der Biologie
einer der drei Prozesse oder Funktionen, die alle Lebewesen ausfithren: Erndhrung (einschliefSlich Atmung),
Interaktion (Beziehung) und Fortpflanzung.

A Aufgabe

Was braucht dein Haustier? Schreibe dir die fiinf wichtigsten Punkte auf.

Bald wirst du ein Haustier haben kénnen (iiber das Arduino-Board). Du wirst dein Haustier erstellen und richtig
pflegen konnen. Du wirst simulieren, wie sich dein Haustier ,fithlt", indem du Sensoren und Aktoren verwendest
und das Verhalten deines Haustiers auf den nichsten Arbeitsblattern programmierst.

EA Aufgabe

Wie machst du dein Haustier gliicklich? Uberlege dir, wie du das Haustier pflegen oder aufziehen kannst, wie der
Zustand oder die Gefiithle des Haustiers sein konnten und wie sie durch das Verhalten des Besitzers verdndert
werden konnten.
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[@ Arbeitsblatt - Vitalfunktionen deines Haustiers

Mit Hilfe elektronischer Gerite wollen wir einige der lebenswichtigen Funktionen des Haustiers simulieren (im
Wesentlichen Erndhrungs- und Beziehungsfunktionen). Die zu simulierenden Funktionen sind:

= Erndhrung — Essen / Trinken
m Beziehung — Blick, Streicheleinheiten, ...

In diesem Arbeitsblatt werden wir unter den verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren, die zur Verfiigung
stehen, einige auswéhlen, um diese Funktionen zu simulieren.

A Aufgabe

I Wie kannst du wissen, wie sich dein Haustier fiihlt?

I Wie kannst du uberpriifen, ob das Zimmer fiir dein Haustier warm genug ist?

ME Wie kannst du Uberpriifen, ob dein Haustier gestreichelt werden will?

[ Du gibst deinem Haustier zwei verschiedene Nahrungsmittel. Woher weif3t du, was dein Haustier bevorzugt?

M Wie kannst du wissen, ob dein Haustier durstig ist?
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Arbeitsblatt - Zustand deines Haustiers

Um den physischen und emotionalen Zustand deines Haustiers zu visualisieren, verwenden wir eine 8x8-LED-
Matrix, die von einem MAX7219-Gerét gesteuert wird.

Spalte

oben ‘/A usgange

Zeille —p |
8x8 LED matrix — 7

MAX7219 IC — %

. CK (clock)
Eingange xgg (load pulse)

DIN (data in)
unten GND (ground)
VCC (BV DC)

Abbildung 10: 8x8 LEDs Matrix

Die Verbindung zwischen dem MAX7219 und dem Arduino erfolgt iiber einen Kommunikationsbus mit drei
Drahten (Clock, CS und DI). Das Anschlussschema ist in der nachsten Abbildung dargestellt:

OO "
L‘E.IIEJ von Immaculada Abad Nebod, iibersetzt von Jasmin Mangei | CoALA - Code A Little Animal



[TTTTTTTT]

1

CSs -pin 10 Arduino

Esquema elect@ (I:Jenu(;) DIN N
CLOCK- pin 11 03 —_ o RSe:i;zlr:tae[;réce
DIN- pin 12 o
VCC- 5v B
GND E

fritzing

Abbildung 11: MAX7219 - Arduino Oberflache

A Aufgabe

Schliefe die LED-Matrix wie angegeben an und installiere die Bibliothek (LedControl.h) zur Verwaltung der
LEDs gemaf3 den Anweisungen unter
https://www.instructables.com/id/LED-Matrix-with-Arduino/.

Sobald die Bibliothek installiert ist, 6ffne den Arduino-Editor und im Menii Datei/Beispiel/LedControl/ finde ver-
schiedene Beispiele zum Verstindnis der Programmierung. Offne das Programm Programa_3a, das verschiedene
Gesichter in der LED-Matrix zeigt, und lade es hoch:

EA Aufgabe

Modifiziere das Programm so, dass es ein volles Herz zeichnet, das sich leert. Verwende die quadratische Vorlage.
Speichere sie unter dem Namen Programa_3b.

EA Aufgabe

Verandere das Programm so, dass du auf dem Bildschirm verschiedene Arten von Futtermitteln zeichnest, die
dein Haustier mag und die dein Haustier nicht mag. Speichere das Programm unter dem Namen Programa_3c.
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B Arbeitsblatt - Vertiefung

Eine weitere Moglichkeit, die Stimmung deines Haustiers zu zeigen, ist die Verwendung von RGB-LEDs, die das
Betrachten simulieren und so programmiert sind, dass sie je nach Zustand die Farbe wechseln.

LED-Augen

nnnnnnnnnnnnnnn

Es erzeugt drei verschiedene Programme, eines, bei dem die LEDs griin sind (das Haustier fiihlt sich gut ee)
mit dem Namen Program_4a, ein anderes, bei dem die LEDs blau sind (das Haustier dndert seinen Status ee)
mit dem Namen Program_4b und ein weiteres mit roten Augen (das Haustier fithlt sich schlecht «¢) mit dem
Namen Program_4c.

Sobald die Pins als Ausgang angezeigt werden: pinMode(2, OUTPUT) in der setup()-Funktion; es wird in der
loop()-Funktion angezeigt; welche Pins in jedem Programm aktiv sind oder nicht:

digitalWrite(2, LOW); oder digitalWrite(3, HIGH);
Wenn du farbige Drihte verwendest, ist es viel einfacher zu wissen, was jedem Draht entspricht.

Du kannst auch versuchen, einen Summer zu programmieren (dein Haustier wird sich beschweren, wenn es sich
nicht wohl fiihlt) oder einen anderen Aktor mit dem gleichen Zweck. Programmieren_5. Simuliere verschiedene
Gerausche und raten deiner Lehrkraft, einen davon auszuwihlen.

Aktuator Buzzer
- GND

Pin 8

+ 5V
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Beantworte die folgenden Fragen:

1. Frage Sind die Gerate, die du benutzt hast, Ein- oder Ausgange?

RGB-LED:

Summer-Sensor:
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2.Frage Sind sie digital oder analog?

RGB-LED:

Summer-Sensor:

Begriinde deine Antworten.

Du kannst mehr als einen Sensor verwenden, um anzuzeigen, wie sich dein Haustier fiihlt:

A Aufgabe

Du kannst abstimmen, was in der LED-Matrix mit den RGB-LEDs passiert, z.B. wenn die Augen die Farbe
wechseln, von griin iiber blau bis hin zu rot. program_6. (Kombiniere program_3c mit program_4). Da du
viele Kabel anschlieBen musst, verwende eine Lochrasterplatine.

EA Aufgabe
Du kannst den Summer-Sensor, mit dem was in der LED-Matrix passiert, verbinden und das Haustier kénnte so
einen Ton erzeugen, wenn sein Herz fast leer ist. program_7.
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El Arbeitsblatt - Streicheln

Dein Haustier will gestreichelt werden, sonst fiihlt es sich einsam. Verwende den Lichtsensor, um diese Aktion zu
simulieren. Wenn das Licht den Sensor nicht erreicht (verdeckter Sensor), weify das Haustier, dass es gestreichelt
wird. Wenn eine Weile vergeht, ohne dass es gestreichelt wird, fithlt sich dein Haustier traurig und sendet uns
ein Signal: Das Herz beginnt sich zu leeren, und die Augen dndern ihre Farbe.

Da der Lichtsensor ein analoger Sensor ist, muss er an GND (schwarzes G-Kabel), 5V (rotes V-Kabel) und das
Ausgangssignal S an einen analogen Eingangspin angeschlossen werden (in unserem Fall verwenden wir A0).
Siehe program_2a.

Lichtsensor
S/S - A0

V/ -5V

G/- - GND

A Aufgabe

Schliefe den Lichtsensor wie angegeben an (ohne das LED-Array oder die RGB-LEDs zu trennen). Offne dein
gespeichertes Programm, program_6, und fiige den Lichtsensorcode hinzu, um das Herz zu fiillen, wenn der
Sensor abgedeckt ist. Speichere es als program_8. Das Herz leert sich, wenn wir das Tier nicht beriihren.
Programmiere dieses Verhalten mit einer if-Funktion:

if (analogRead (A0)> 200) { heart_stat = 5; }
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[ Arbeitsblatt - Nahrung (Lebensmittel)

Dein Haustier braucht Nahrung zum Uberleben. Wir werden die verschiedenen Arten von Futter mit einem
drahtlosen NFC-Kartenleser simulieren. In unserem Fall werden wir ein RFID-Lesegeridt RC522 verwenden.

Lesegerat RFID RC522
RST - Pin 9
e SDA(SS) - Pin 10
@ el ! MOSI - Pin 11
it B MISO - Pin 12
By — SCK - PIN 13
GND - GND
3,3V - 3,3V

Damit das RFID-Lesegeriat RC522 ordnungsgemaf funktioniert, muss die Bibliothek ,MFRC522.h* heruntergela-
den und installiert werden, wobei die Anweisungen von
https://naylampmechatronics.com/blog/22_Tutorial-Lector-RFID-RC522.html zubefolgen sind.

Sobald die Bibliothek heruntergeladen ist, 6ffne den Arduino-Editor und im Menii Datei/Beispiele/LedControl/
kannst du verschiedene Programme ausprobieren, um zu sehen, wie es funktioniert.

A Aufgabe
1.1}

Schliefle den NFC-Leser an eine Arduino-Platine an, wie in der vorigen Abbildung gezeigt, und fithre das
Beispielprogramm rfid_read_personal_data aus, 6ffne den ,Serial Monitor® aus dem Menii ,Tools“, um den
Inhalt jedes NFC-Chips lesen zu konnen. Bitte die Lehrkraft um die vorbereiteten Steckplatine und zeichne auf
jede Steckplatine ein entsprechendes Bild fiir die jeweilige Textnachricht. Benutze einen nicht permanenten
Marker!

Du kannst auf die Karten oder Schliisselanhanger schreiben, was du fiir dein Haustier fiir angemessen hiltst.
(Denke daran, dass wir auf Blatt 7A bereits 3 Nahrungsmittel zeichnen. program_3c). Installiere nun das
Beispielprogramm rfid_write_personal_data, 6ffne den ,Serial Monitor® aus dem Menii ,Tools®, um den Inhalt
jeder Karte oder jedes Schliisselanhéngers zu schreiben.

EA Aufgabe
2.1}

Lade das program_9 hoch und tberpriife, wie es funktioniert.

Da wir nicht geniigend digitale Pins haben, werden wir die gleichen Pins fiir die beiden RGB-LEDs (Pin 2,
Pin 3 und Pin 4) verwenden, wir schlieflen sie parallel an. Und wir werden die Pins 5, 6, 7 zum Anschluss der
LEDS-Matrix verwenden. Nach der Anderung der Verbindungen modifiziere program_8 und speichere es als
program_38b. Priife, ob alles funktioniert.

Fuge den NFC-Leser zum Gerat deines Haustiers hinzu. Wir miissen das
Programm so modifizieren, dass es gliicklich wird, wenn wir ihm das Futter
geben, das es gerne isst (d.h. das Herz fiillt sich). Zeige das Programm deiner
Lehrkraft.

Um es visueller zu machen, kénnen wir dieses Programm mit dem pro-
gram_3c zusammenfiigen, in dem wir das Futter, das das NFC-Lesegerat
liest, in die LED-Matrix zeichnen. Speichere es als program_10.

OO s
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i Arbeitsblatt - Durst (Getranke)

Dein Haustier muss auch trinken (Wasser), um zu iiberleben. Wir werden einen Feuchtigkeitssensor verwenden,
um die Zunge des Haustiers simulieren. Verwende einen Feuchtigkeitssensor, um zu messen, ob dein Haustier
genug Wasser hat. Abhédngig von der Luftfeuchtigkeit bietet es Werte zwischen 0 und 800.

tigkeitssensor

A Aufgabe

Schlieffe den Feuchtigkeitssensor an eine Arduino-Platine an wie in der vorherige Abbildung und verwende ein
Glas Wasser, um den Ausgabewert zu bestimmen:

= wenn der Sensor nicht in Wasser eingetaucht ist.

Wert:

m wenn die Hilfte des Sensors ins Wasser eingetaucht ist.

Wert:

= wenn der Sensor vollstindig ins Wasser eingetaucht ist.

Wert:

Achtung: Achte darauf, dass der Sensor nicht iiber die elektrischen Kontakte hinaus eingetaucht wird.

EA Aufgabe

Programmiere eine Sequenz, in der das Herz gefiillt wird, wenn man bedenkt, dass die Werte des Sensormess-
wertes angemessen ist. Speichere das Programm als program_11. Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

OO "
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B Arbeitsblatt - Korper deines Haustiers

In diesem Arbeitsblatt werden wir den Korper des Haustiers unter Verwendung einiger Vorlagen von Tieren
wie Hund, Katze, ... gestalten.

8 Aufgabe
1.1}

Du benoétigst die richtige Vorlage fiir dein Haustier (Vorlagen 4-11). Schneide den Korper deines Haustiers aus
und klebe ihn auf einen Karton. Lass auf der Oberseite der Karte geniigend Platz fiir den Arduino.

Schneide mit einem Cutter entlang der roten Linien (nicht an den roten Flidchen) aus. Lass dir von deiner
Lehrkraft helfen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt.

Klebe die verschiedenen Gerite in die entsprechenden Bereiche deines Haustiers.

Halte das Arduino-Board tiber das Haustier. Lass etwas Platz.

Lege die Zunge, die Augen, das NFC-Lesegerat und den Lichtsensor auf den Kopf deines Haustiers. Lege das
Herz auf den Korper deines Haustiers. Schliefle die Gerate an das Arduino-Board an.

Achtung: Jedes Kabel muss an der richtigen Stelle angebracht werden. Uberpriife die Platine auf Anweisungen.

@00 2o
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IE Arbeitsblatt - das Leben deines Haustiers

Wenn alles an seinem Platz ist, wollen wir das Verhalten deines Haustiers iiberpriifen. Schalte deinen Arduino
ein.

A Aufgabe
1.1}

Reagiert dein Haustier?

Beriihre dein Haustier.

Fiittere dein Haustier.

Gebe deinem Haustier Wasser.

EA Aufgabe

Uberlege dir andere Sensoren und Gerite, die zur Simulation anderer Merkmale deines Haustiers verwendet
werden konnen, und bespreche deinen Vorschlag mit der Lehrkraft.

OO s
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B Programme
Xl Programm 1

Programa_1 Arduino 1.8.5
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Programa_1

1|// --- ACTIVACION/DESACTIVACTION LED --- //
2

3void setup() {

4 // put your setup code here, to run once:
5 pinMode (2, INPUT) ;

¢ pinMode (13, 0UTPUT) ;

1}

10 void loop() {
11 // put your main code here, to run repeatedly:

12

13 if (digitalRead(2) == LOW)
1 {

15 italWrite (13, LOW) ;
1¢ (125) ;

17 digitalWrite (13, HIGH) ;
18 delay (125) ;

19

20 }

21

[¥1 Programm 2a

Programa_2a Arduino 1.8.5
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Programa_2a

// —-- LECTURA SENSOR ANALOGICO --- //

2

3void setup() {

4 // put your setup code here, to run once:
5 Serial.begin(9600) ;

6 pinMode (13, OUTPUT) ;

10void loop() {

11 // put your main code here, to run repeatedly:
12

13 Serial.println(analogRead(RA0));
14 if (analogRead (A0) < 200)

15 {

16 ligitalWrite (13, HIGH) ;

17 i

1

19 if (analogRead(AD) > 200)

20 {

2 digitalWrite (13, LOW);
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¥ Programm 2b

Programa_2b Arduino 1.8.5

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Programa_2b §

1// --— LECTURA SENSOR ANALOGICO ——- //
2
3int valor luz 0;
4void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600) ;
pinMode (10, OUTPUT) ;

11 void loop() [{]
12 // put your main code here, to run repeatedly:

14 valor luz = analogRead(AO0);
Serial.println(valor luz );

if (valor_luz > 0) analogWrite (10,255);
if (valor_luz > 120) analogWrite(10,15);
if (valor luz > 300) analogWrite(10,0);
20 delay (50) ;
21}

Programm 3a - FICHA 7A (caritas)

1 |#include "LedControl.h"
2 [#include "binary.h"

4 |/*

5 |DIN connects to pin 12

6 |CLK connects to pin 11

7 |CS connects to pin 10

8 |x/

9 [LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);

10 |// delay time between faces

11 |unsigned long delaytime=1000;

12 |// happy face

13 |byte hf[8]= {B00111100,B01000010,B10100101,B10000001,B10100101,B10011001,
B01000010,B00111100};

14 |// neutral face

15 |byte nf[8]={B001111600, BO10OOA10,B10100101,B10000001,B10111101,B10000001,
B01000010,B00111100};

16 |// sad face

17 |byte sf[8]= {B00111100,B01000010,B10100101,B10000001,B10011001,B10100101, ..
B01000010,B00111100};

18 |void setup() {

19 |lc.shutdown (0, false);

20 |// Set brightness to a medium value

21 |lc.setIntensity(0,8);

22 |// Clear the display

23 |lc.clearDisplay(0);

24 |}
25 |void drawFaces(){

26 |// Display sad face
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27 |lc.setRow(0,0,sf[0]);
28 |lc.setRow(0,1,sf[1]);
29 |lc.setRow(0,2,sf[2]);
30 |lc.setRow(0,3,sf[3]);
31 |lc.setRow(0,4,sf[4]);
32 |lc.setRow(0,5,sf[5]);
33 |lc.setRow(0,6,sf[6]);
34 |lc.setRow(0,7,sf[7]);
35 |delay(delaytime);

36 |// Display neutral face
37 |lc.setRow(0,0,nf[0]);
38 |lc.setRow(0,1,nf[1]);
39 |lc.setRow(0,2,nf[2]);
40 |lc.setRow(0,3,nf[3]);
41 |lc.setRow(0,4,nf[4]);
42 |lc.setRow(0,5,nf[5]);
43 |lc.setRow(0,6,nf[6]);
44 |lc.setRow(0,7,nf[7]);
45 |delay(delaytime);

46 |// Display happy face
47 |lc.setRow(0,0,hf[0]);
48 |lc.setRow(0,1,hf[1]);
49 |lc.setRow(0,2,hf[2]);
50 |lc.setRow(0,3,hf[3]);
51 |lc.setRow(0,4,hf[4]);
52 |lc.setRow(0,5,hf[5]);
53 |lc.setRow(0,6,hf[6]);
54
55 |lc.setRow(0,7,hf[7]);
s6 |delay(delaytime);

57 |}
58 |void loop(){
59 |drawFaces();

60 |}

[ Programm 3b - FICHA 7A (corazon)

1 [#include "LedControl.h"

2 [LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); // Pin and # of Displays
3 |unsigned long delayTime=1000; // Delay between Frames

4 [int heart_stat=5;

5 [int time_stat=0;

6 |// Put values in arrays

7 |byte heart5_icon[] =

8 |{
9 [BO1106110,
10 (B11111111,
11 (B11111111,
12 |Bl11i111111,
13 |BO1111110,
14 |BOO111100,
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15 |BOOOG1100O,

16 |BOOOOOOOO

17 |}

18 |byte heart4_dicon[] =
19 | {
20 |[BOl116O110,

21 |B10011001,

22 (B11111111,

23 (B11111111,

24 |BO1111110,

25 |[BOO111100,

26 |BOOO11000O,

27 |BOOOOOOOO

28 |};

29 |byte heart3_dicon[] =
30 |{
31 |BO1100110,

32 (B10011001,

33 |B1000000O1,

34 (B11111111,

35 |BO1111110,

36 |[BOO111100,

37 |BOGO11000,

38 |BOOOOOOOO

39 [}

40 |byte heart2_dicon[] =
a1 |{
42 (BO11006110,

43 (B10011001,

44 (B100OO0O0O1,

45 |B10000O0O0O1,

46 |BO1111110,

47 |BOO111100,

48 ([BOO0O11000O,

49 |BOOOOOOOO

50 |};

51 |byte heartl_dicon[] =
52 | {
53 |[BOl1160O110,

54 (B10011001,

55 [B1OOOOOO1,

56 [BLOOOOOOL,

57 |BO100O0O10O,

58 |[BOO111100,

59 |BOOO11000O,

60 |[BOOOOOOOO

61 | };

62 |byte heart0_dicon[] =
63 |{
64 |BO1100110,
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

113

114

B10011001,
B1000000O1,
B100000O0O1,
B0100600O10,
B0O0100100,
BO0011000,
BOOOOOOOO

b5

void setup()
{
lc.shutdown (0, false); // Wake up displays
lc.shutdown (1, false);

lc.setIntensity(0,5); // Set intensity levels
lc.setIntensity(1,5);

lc.clearDisplay(0); // Clear Displays
lc.clearDisplay(1l);

}
// Take values in Arrays and Display them
void heart5()

{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setColumn (0,1 ,heart5_ticon[i]);
}
}
void heart4()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setColumn(0,1i,heart4_ticon[i]);
}
}
void heart3()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setColumn (0,1 ,heart3_ticon[i]);
}
}
void heart2()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setColumn(0,1i,heart2_ticon[i]);
}
}
void heartl()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)

{
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115

116

117

118

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140

10
11

12

13

14

15

16

17

18

lc.setColumn(0,i,heartl_dicon[i]);
}
}
void heart0()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setColumn(0,i,heart0_dicon[i]);
}
}
void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:
unsigned char ii;

heart5();

delay (1000);

heart4();

delay (1000);

heart3();

delay(1000);

heart2();

delay(1000);

heartl();

delay(1000);

heart0();

delay (1000);

}

Programm 3c - FICHA 7A (comida)

#include '"LedControl.h"

#include "binary.h"

Vi

DIN connects to pin 12

CLK connects to pin 11

CS connects to pin 10

*/

LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);

// delay time between faces

unsigned long delaytime=1000;

// pollo

byte hf[8]= {B0OOOOOGO,BOOOO1110,BOOA11110,BA0011110,B0011110,B00111600,
B0110000OO,BOO1O0000};

// cirera

byte nf[8]={B000000OOO, BOOO11000,BOOO11000,BAO100100,B01000010,B11100111,
B11100111,B00000000};

// galeta

byte sf[8]= {B00111160,B61111110,B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,
B01111110,B00111100};

// os

byte os[8]= {B00001100,B000011600,B00001111,B00011111,B11111000,B11110000, .

B00111000,B00111000};
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

void setup() {

1lc.

//
lc

//

1lc.

}

shutdown (0, false);

Set brightness to a medium value

.setIntensity(0,8);
Clear the display
clearDisplay(0);

void drawFood() {

//

lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.

Display galeta

setColumn(0,0,sf[0]);
setColumn(0,1,sf[1]);
setColumn(0,2,sf[2]);
setColumn(0,3,sf[3]);
setColumn(0,4,sf[4]);
setColumn(0,5,sf[5]);
setColumn(0,6,sf[6]);
setColumn(0,7,sf[7]);

delay(delaytime);

//
1lc

lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.

Display cirera

.setColumn(0,0,nf[0]);
setColumn(0,1,nf[1]);
setColumn(0,2,nf[2]);
setColumn(0,3,nf[3]);
setColumn(0,4,nf[4]);
setColumn(0,5,nf[5]);
setColumn(0,6,nf[6]);
setColumn(0,7,nf[7]);

delay(delaytime);

//

lc.
1lc.

lc

lc.
lc.
lc.
lc.
lc.

Display pollo

setColumn(0,0,hf[0]);
setColumn(0,1,hf[1]);
.setColumn(0,2,hf[2]);
setColumn(0,3,hf[3]);
setColumn(0,4,hf[4]);
setColumn(0,5,hf[5]);
setColumn(0,6,hf[6]);
setColumn(0,7,hf[7]);

delay(delaytime);

//

lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.
lc.

Display os

setColumn(0,0,0s[0]);
setColumn(0,1,0s[1]);
setColumn(0,2,0s[2]);
setColumn(0,3,0s[3]);
setColumn(0,4,0s[4]);
setColumn(0,5,0s[5]);
setColumn(0,6,0s[6]);
setColumn(0,7,0s[7]);

delay(delaytime);

}

void loop(){
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69 |drawFood () ;
70 |}

Programm 4a

{
Serial.boqin (9600) ;

[¥] Programm 4b

Programa_4b §

L
[ oo« I

v
{
Serial.t n(9600) ;
leq2, OUTEL
3,
(,
o5, i
(6, oUTPUT) ;
ie (7, OUTPUT);
t
id loop ([t
il te(2, W) §
rite (3, )i
(4, HIGH):
(5,
(&,
te (7,

I
|
X1 Programm 4c - Ficha 7B

v etup ()
{
Serial.begin (9600) ;
pinMode (2, OUTFUT) ;
pinMode (3, OUTPUT) ;
pinMode (4, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT) ;
pinMode (6, OUTPUT) ;
pinMode (7, OUTEUT);
]
i 1oop ()4
te(2,
(3,
ted,
(5, H i
(6, LOW);

(7, W) ;
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X1 Programm 6

1 [#include "LedControl.h"

2 [LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); // Pin and # of Displays
3 |unsigned long delayTime=1000; // Delay between Frames

4 [int heart_stat=5;

5 [int time_stat=0;

6 |// Put values in arrays

7 |byte heart5_icon[] =

8 |{
9 [BO1106110,

10 (B11111111,

11 (B11111111,

12 |Bl11i111111,

13 |BO1111110,

14 |BOO111100,

15 |BOOO11000,

16 [BOOOOOOOO

17 |}

18 |byte heart4_dicon[] =
19 | {
20 |BO1100110,

21 |[B10011001,

22 (B11111111,

23 |B11111111,

24 [BO1111110,

25 |BOO111100,

26 |[BOOO1100OO,

27 |BOOOOOOOO

28 | };

29 |byte heart3_dicon[] =
30 | {
31 ([BOl16O1l10,

32 |B10011001,

33 |[B10O0OOOO1,

34 |B11111111,

35 ([BOll1i11l1lo0,

36 |[BOO111100,

37 |BOOO11000O,

38 |[BOOOOOOOO

39 |1;

40 |byte heart2_dicon[] =
41 [{
42 (BO11006110,
43 |B10011001,
44 |B10000O0O0O1,
45 ([B10OO0O0O1,
46 |BO1111110,
47 |BOO111100,
48 |BOO0O11000O,
49 |BOOOOOOOO
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50 |}

51 |byte heartl_dicon[] =
52 | {
53 |[BOl1160O110,

54 |B10011001,

55 [B1OOOGOOO1,

56 |[B100000O1,

57 |[BO100OO10O,

58 |[BOO111160,

59 |BOOO11000O,

60 |[BOOOOOOOO

61 |};

62 |byte heart0_dicon[] =
63 [{
64 |[BO1100O110,
65 [B10011001,
66 |[B10000O0OO1,
67 |[BLOOOOOO1,
68 |BO10OOO10O,
69 |[BOO1OO10OO,
70 |BOOO11000O,
71 |BOOOOOOOO

72 | };

73 |void setup()
74 | {
75 | lc.shutdown (0, false); // Wake up displays

76 |lc.shutdown (1, false);

77 |lc.setIntensity(0,5); // Set intensity levels
78 |lc.setIntensity(1,5);

79 |lc.clearDisplay(0); // Clear Displays

80 |lc.clearDisplay(1);

81 |pinMode (2, OUTPUT);

82 |pinMode (3, OUTPUT);

83 |pinMode (4, OUTPUT);

84 |pinMode (5, OUTPUT);

85 |pinMode (6, OUTPUT);

86 |pinMode (7, OUTPUT);

87 |}
88 |// Take values in Arrays and Display them
89 |void heart5()

90 [{
91 [for (int i = 0; i < 8; 1i++)
92 | {
93 |lc.setColumn(0,i,heart5_dicon[i]);
94 |}
95 |}
96 |void heart4()
97 [{
98 [for (dint i = 0; i < 8; i++)

99 | {
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100 | Llc.setColumn(0,i,heart4_icon[i]);
101 |}
102 |}
103 |void heart3()
104 |{
105 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
106 |{
107 |lc.setColumn(0,i,heart3_dicon[i]);
108 |}
109 |}
110 |[void heart2()
111 | {
112 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
113 |{
114 |lc.setColumn(0,1i,heart2_dicon[i]);
115 |}
116 |}
117 |void heartl()
118 | {
119 [for (Ant i = 0; i < 8; i++)
120 |{
121 |lc.setColumn(0,i,heartl_dicon[i]);
122 |}
123 |}
124 |void heart0o()
125 | {
126 [for (int i = 0; i < 8; i++)
127 | {
128 |lc.setColumn(0,i,heart0_dicon[i]);
129 |}
130 |}
131 |void loop() {

132 |// put your main code here, to run repeatedly:
133 |unsigned char ii;

134 |heart5();

135 |[digitalWrite(2, LOW);

136 |[digitalWrite(3, HIGH);

137 |digitalWrite(4, LOW);

138 |[digitalWrite(5, LOW);

139 |digitalWrite(6, HIGH);

140 |[digitalWrite(7, LOW);

141 |delay(1000);

142 |heart4();

143 |delay (1000);

144 |heart3();

145 |delay (1000);

146 |heart2();

147 |digitalWrite(2, LOW);

148 |digitalWrite(3, LOW);

149 |digitalWrite(4, HIGH);
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150 |[digitalWrite(5, LOW);
151 |digitalWrite(6, LOW);
152 |[digitalWrite(7, HIGH);
153 |delay (1000);

154 |heartl();

155 |delay (1000);

156 |heart0();

157 |digitalWrite(2, HIGH);
158 |digitalWrite(3, LOW);
159 |[digitalWrite(4, LOW);
160 |digitalWrite(5, HIGH);
161 |digitalWrite(6, LOW);
162 |[digitalWrite(7, LOW);
163 |delay (1000);

164 |}

Xl Programm7
[XF Programm 8

1 [#include "LedControl.h"

2 [LedControl lc=LedControl(12,11,10,2); // Pin and # of Displays
3 |unsigned long delayTime=1500; // Delay between Frames

4 [int heart_stat=5;

5 [int time_stat=0;

6 |// Put values in arrays

7 |byte heart5_icon[] =

8 |{
9 [BO1106110,

10 (B11111111,

11 (B11111111,

12 |Bl11111111,

13 |BO1111110,

14 |BOO111100,

15 |BOOO11000O,

16 [BOOOOOOOO

17 |}

18 |byte heart4_dicon[] =
19 | {
20 |BO11600110,

21 |[B10011001,

22 (B11111111,

23 (B11111111,

24 [BO1111110,

25 |BOO111100,

26 |BOOO1100OO,

27 |BOOOOOOOO

28 | };

29 |byte heart3_dicon[] =
30 | {
31 |[BOl16O110,
32 |B10011001,
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33 |[B10O0OOOO1,

34 (B11111111,

35 ([BOl1l1i11l1lo0,

36 |[BOO111100,

37 |BOOO11000O,

38 |[BOOOOOOOO

39 |};

40 |byte heart2_dicon[] =
41 [{
42 |BO1100O110,

43 |B10011001,

44 |B10000O0O0O1,

45 ([B10OO0O0O1,

46 |BO1111110,

47 |BOO111100,

48 ([BOOO11000O,

49 |BOOOOOOOO

50 [}

51 |byte heartl_dicon[] =
52 [{
53 |B01100110,

54 |[B10011001,

55 |[B1OOOOOO1,

56 |[B100000O1,

57 |BO100OO10O,

58 |B0O0111100,

59 |[BOOO1100O,

60 |[BOOOOOOOO

61 |};

62 |byte heart0_icon[] =
63 | {
64 |BO1100110,
65 |B10011001,
66 [BLOOOOOOL,
67 |[BLOOOOOO1,
68 |[BO100OO10O,
69 |[BOO10O10OO,
70 |BOOO11000O,
71 |BOOOOOOOO

72 |}

73 |void setup()
74 | {
75 |Serial.begin(9600);

76 |Llc.shutdown (0, false); // Wake up displays

77 |lc.setIntensity(0,5); // Set intensity levels
78 |lc.clearDisplay(0); // Clear Displays

79 |pinMode (2, OUTPUT);

80 |pinMode (3, OUTPUT);

81 |pinMode (4, OUTPUT);

82 |pinMode (5, OUTPUT);
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83 |pinMode (6, OUTPUT);
84 |pinMode (7, OUTPUT);
85 |}
86 |// Take values in Arrays and Display them
87 |void heart5()

88 [{
8o [for (int i = 0; i < 8; i++)
90 [{
91 |lc.setColumn (0,1 ,heart5_ticon[i]);
92 |}
93 |}
94 |void heart4()
95 [{
96 [for (int i = 0; i < 8; i++)
97 [{
98 |lc.setColumn (0,1 ,heart4_icon[i]);
99 |}
100 |}
101 |void heart3()
102 | {
103 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
104 | {
105 |Llc.setColumn(0,i,heart3_icon[i]);
106 |}
107 |}
108 |void heart2()
109 | {
110 [for (dint i = 0; i < 8; 1i++)
111 |{
112 |lc.setColumn(0,i,heart2_dicon[i]);
113 |}
114 |}
115 |void heartl()
116 | {
117 [for (dint i = 0; i < 8; 1i++)
118 |{
119 | lc.setColumn(0,1i,heartl_dicon[i]);
120 |}
121 |}
122 |void heart0()
123 | {
124 [for (dint i = 0; i < 8; 1i++)
125 |{
126 |Llc.setColumn(0,i,heart0_icon[i]);
127 |}
128 |}
129 |void loop() {

130 |// put your main code here, to run repeatedly:
131 |unsigned char 1ii;

132 |[1f (heart_stat == 0)

©0Ce i
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182

{
hearto();

heart_stat= 0;
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,
digitalWrite(5,
digitalWrite(6,
digitalWrite(7,
}
if (heart_stat
{
heartl();

heart_stat= 0;
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,
digitalWrite(5,
digitalWrite(6,
digitalWrite(7,
}
if (heart_stat
{
heart2();

heart_stat= 1;
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,
digitalWrite(5,
digitalWrite(6,
digitalWrite(7,
}
if (heart_stat
{
heart3();

heart_stat= 2;
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,
digitalWrite(5,
digitalWrite(6,
digitalWrite(7,
}
if (heart_stat
{
heart4();

heart_stat= 3;
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,

HIGH) ;
LOW) ;
LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;
LOW) ;

== l)

LOW) ;
LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;
LOW) ;
HIGH) ;

== 2)

LOW) ;
LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;
LOW) ;
HIGH);

== 3)

LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;
LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;

== 4)

LOW) ;
HIGH) ;
LOW) ;
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183 |[digitalWrite(5, LOW);

184 |[digitalWrite(6, HIGH);
185 |[digitalWrite(7, LOW);

186 |}
187 |if (heart_stat == 5)
188 |{
189 |heart5();

190 |heart_stat= 4;

191 |digitalWrite(2, LOW);

192 |[digitalWrite(3, HIGH);
193 |[digitalWrite(4, LOW);

194 |digitalWrite(5, LOW);

195 |digitalWrite(6, HIGH);
196 |digitalWrite(7, LOW);

197 |}
198 |delay(delayTime);

199 |/* SENSOR LUZ */

200 |1f (analogRead(AQ) > 200)
201 | {
202 |heart_stat= 5;
203 |}

[XH Programm 8b

1 [#include "LedControl.h"
2 |LedControl lc=LedControl(7,6,5,2); // Pin and # of Displays
3 (::2)

X Programm 9 oder program_rfid_read

1| /%
2 |x Initial Author: ryandl101l (https://github.com/ryand1011)

3 | &

4 |* Reads data written by a program such as "rfid_write_personal_data.ino"

6 |* See: https://github.com/miguelbalboa/rfid/tree/master/examples/rfi
d_write_personal_data

8 |* Uses MIFARE RFID card using RFID-RC522 reader
9 |* Uses MFRC522 - Library
10 |[* J

11 |* MFRC522 Arduino Arduino Arduino Arduino Arduino

12 |* Reader/PCD Uno/101 Mega Nano v3 Leonardo/Micro Pro Micro
13 |* Signal Pin Pin Pin Pin Pin Pin

14 |x A

15 |* RST/Reset RST 9 5 D9 RESET/ICSP-5 RST
16 |* SPI SS SDA(SS) 10 53 D106 10 10
17 |* SPI MOSI MOSI 11 / ICSP-4 51 D11 ICSP-4 16
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18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

31

32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

58

59

* SPI MISO MISO 12 / ICSP-1 50 D12 ICSP-1 14

* SPI SCK SCK 13 / ICSP-3 52 D13 ICSP-3 15

*/

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#tdefine RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 1instance
//

Sk Sk ok ok ko ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok b ok b ok b ok K ok ok b

void setup() {

Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC

SPI.begin(); // Init SPI bus

mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card

// Serial.println(F("Read personal data on a MIFARE PICC:")); //shows in serial
that it is ready to read

}

//

KA KA A A A A A A A A A A A A A AA A A AAA A A A A A A KA A A A A A A A AL A A A A A A A A A A KA A AR KA A A AL A I XA A LKA A A XA KA h X

void loop() {

// Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the
factory.

MFRC522: :MIFARE_Key key;

for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = OxFF;

//some variables we need

byte block;

byte len;

int aliment = 11;

MFRC522: :StatusCode status;

// Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the J
entire process when idle.

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

return;

}

// Select one of the cards

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

e GET FOOD NAME
byte buffer2[18];

block = 1;

len = 18;

status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 1, &key, &(
mfrc522.uid)); //line 834

if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

Serial.print(F("Authentication failed: "));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
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60 |return;
61 |}
62 |status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer2, &len);
63 [1f (status != MFRC522::STATUS_OK) {

64 |Serial.print(F("Reading failed: "));

65 |Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
66 |return;

67 |}
68 |Serial.print(F("Food: "));

69 |// PRINT LAST NAME

70 |for (uint8_t i = 1; i < 16; i++) {
71 |Serial.write(buffer2[i] );

72 |}

73 |aliment = buffer2[0];

74 |if (aliment == '0")

75 | {

76 |Serial.print(F("BONE is GOOD\n"));

77 |}

78 |[if (aliment == '1")

79 [{

8o |Serial.print(F("CHERRY is BAD\n"));
81 |}

g2 |if (aliment == '2')

83 | {

84 |Serial.print(F("CHICKEN is GOOD\n'"));
85 |}

s6 [1if (aliment == '3')

87 [{

88 |Serial.print(F("COOKIE is GOOD\n'"));
89 |}

90 |//—— e e

o1 |// Serial.println(F("\n**End Reading**\n"));

92 |delay(1000); //change value if you want to read cards faster
93 Imfrc522.PICC_HaltA();

94 \mfrc522.PCD_StopCryptol();

95 |}

[XH Programm 10

1 [#include "LedControl.h"

2 [#include <SPI.h>

3 |#include <MFRC522.h>

4 |#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
5 [#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
6 IMFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 1instance

7 |LedControl lc=LedControl(7,6,5,2); // Pin and # of Displays

8 |unsigned long delayTime=1500; // Delay between Frames

9 [int heart_stat=5;

10 [int time_stat=0;

11 |char menjar[15];

12 |// Put values in arrays
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13 |byte heart5_dicon[] =
14 |{
15 |BO1100O110,

16 |B11111111,

17 |[B11111111,

18 |B11111111,

19 [BO1111110,

20 ([BOO111100,

21 |BOOO1100O,

22 |BOOOOOOOO

23 | };

24 |byte heart4_dicon[] =
25 | {
26 |BO1100110,

27 |B10011001,

28 (B11111111,

29 |B11111111,

30 |[BO1111110,

31 |BOO111100,

32 |[BOOO1100OO,

33 |BOOOOOOOO

34 |}

35 |byte heart3_dicon[] =
36 | {
37 |[BOl16O110,

38 |[B10011001,

39 (B1OOOOOO1,

40 (B11111111,

41 (BO1111110,

42 (BOO111100,

43 |BO0OO1100O,

44 |BOOOOOOOO

45 |13

46 |byte heart2_dicon[] =
47 | {
48 (BO11006110,

49 (B10011001,

50 |[B100000O1,

51 |[B1OOOGOOO1,

52 |BO1111110,

53 |[BOO111100,

54 |BOOO11000,

55 |[BOOOOOOOO

56 |}

57 |byte heartl_dicon[] =
58 | {
59 |B01100110,
60 (B10011001,
61 |B1000OOOO1,
62 |[B100000O1,
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63 |[BO100OO10O,

64 [B0O111100,

65 |[BOOO1100OO,

66 |BOOOOOOOO

67 |};

68 |byte heart0_dicon[] =
69 [{
70 |[BO110O110,

71 |B10011001,

72 |B100000O1,

73 |B1OOOOOO1,

74 |BO100O0O10O,

75 |BOO1OO10OO,

76 |BOOO11000O,

77 |BOOOOOOOO

78 |}

79 |// pollo

so |byte hf[8]= {BOOOOOOOO,BOOOOA1110,B00011110,BA0011110,BA011110,B0011100, J
B01100000O,BOO1O0000};

81 |// cirera

82 |byte nf[8]={B00OOOOOOO, BOOO11000,BOOO11000,B00100100,B01000010,B111600111,
B11100111,B0OO0O00O000};

83 |// galeta

84 |byte sf[8]= {B0®111100,BG®1111110,B11111111,B61111111,B11111111,B11111111,
B01111110,B00111100};

85 |// os
86 |byte os[8]= {B00001100,B0OAE1100,B00001111,BOA011111,B11111000,B11110000, J
B00111000,B00111000};

87 |void setup()
88 [{
89 |Serial.begin(9600);

90 |SPI.begin(); // Init SPI bus

91 \mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card

92 |// Serial.println(F("Read personal data on a MIFARE PICC:")); //shows in serial Jd
that it is ready to read

93 |lc.shutdown(0,false); // Wake up displays

94 |lc.setIntensity(0,5); // Set intensity levels

95 |lc.clearDisplay(0); // Clear Displays

96 |}
97 |// Take values in Arrays and Display them
98 |// Display galeta

99 |void cirera()

100 |{
101 |byte nf[8]1={B0000OOOOO, BOOO11000,BO0011000,B00100100,B01000010,B811100111, !
B11100111,B00000000};

102 |lc.setColumn(0,0,nf[0]);

103 |lc.setColumn(0,1,nf[1]);

104 | lc.setColumn(0,2,nf[2]);

105 |Llc.setColumn(0,3,nf[3]);

106 | Lc.setColumn(0,4,nf[4]);
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107 | lc.setColumn(0,5,nf[5]);
108 |lc.setColumn(0,6,nf[6]);
109 | Llc.setColumn(0,7,nf[7]);
110 |}
111 |void galeta()
112 | {
113 |byte sf[8]= {BO®O111100,BO1111110,B11011011,B11111111,B10101101,B11111111,
B01110110,B00111100};

114 |lc.setColumn(0,0,sf[0]);

115 | lc.setColumn(0,1,sf[1]);

116 |lc.setColumn(0,2,sf[2]);

117 | lc.setColumn(0,3,sf[3]);

118 | lc.setColumn(0,4,sf[4]);

119 |lc.setColumn(0,5,sf[5]);

120 |lc.setColumn(0,6,sf[6]);

121 |lc.setColumn(0,7,sf[7]);

122 |}
123 |void pollo()
124 |{
125 |byte hf[8]= {BOOOOOOCO,BOOOO1110,BOOOA11110,B00011110,B0011110,B0011100,
B01100000O,BOO100000};

126 |lc.setColumn(0,0,hf[0]);

127 |lc.setColumn(0,1,hf[1]);

128 |lc.setColumn(0,2,hf[2]);

129 |lc.setColumn(0,3,hf[3]);

130 | lc.setColumn(0,4,hf[4]);

131 | lc.setColumn(0,5,hf[5]);

132 |lc.setColumn(0,6,hf[6]);

133 |lc.setColumn(0,7,hf[7]);

134 |}
135 |void oset()
136 | {
137 |byte os[8]= {B00001100,B00001100,B00001111,B00011111,B11111000,B11110000, .
B00111000,B00111000};

138 |lc.setColumn(0,0,0s[0]);

139 |lc.setColumn(0,1,0s[1]);

140 |lc.setColumn(0,2,0s[2]);

141 |lc.setColumn(0,3,0s[3]);

142 |lc.setColumn(0,4,0s[4]);

143 |lc.setColumn(0,5,0s[5]);

144 |lc.setColumn(0,6,0s[6]);

145 |lc.setColumn(0,7,0s[7]);

146 |}
147 |void heart5()
148 |{
149 |[for (dint i = 0; i < 8; i++)
150 |{
151 | lc.setColumn(0,1i,heart5_dicon[i]);

152 |}

153 |}
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154 |void heart4()
155 |{
156 [for (int i = 0; i < 8; i++)
157 | {
158 | lc.setColumn(0,1i,heart4_icon[i]);
159 |}
160 |}
161 |void heart3()
162 |{
163 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
164 | {
165 | Llc.setColumn(0,1i,heart3_dicon[i]);
166 |}
167 |}
168 |void heart2()
169 |{
170 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
171 | {
172 |lc.setColumn(0,1i,heart2_dicon[i]);
173 | }
174 |}
175 |void heartl()
176 | {
177 |[for (dint i = 0; i < 8; i++)
178 | {
179 |lc.setColumn(0,i,heartl_dicon[i]);
180 |}
181 |}
182 |void hearto()
183 |{
184 |[for (int i = 0; i < 8; i++)
185 | {
186 |lc.setColumn(0,i,heart0_icon[i]);
187 | }
188 |}
189 |void loop() {

190 |// put your main code here, to run repeatedly:

191 |unsigned char 1ii;

192 |// Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the J
factory.

193 |MFRC522: :MIFARE_Key key;

194 |for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = OxFF;

195 | //some variables we need

196 (byte block;

197 |byte len;

198 [int aliment = 11;

199 |MFRC522: :StatusCode status;

200 |//—==— e

201 |// Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the

entire process when idle.
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202 |[if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
203 |return;

204 |}
205 |// Select one of the cards

206 |if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
207 |return;

208 |}
209 |//————— e GET FOOD NAME

210 |byte buffer2[18];

211 |block = 1;

212 |len = 18;

213 |status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 1, &key, &(
mfrc522.uid)); //line 834

214 [if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

215 |Serial.print(F("Authentication failed: '"));

216 |[Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));

217 |return;

218 |}
219 |status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer2, &len);
220 |if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

221 |Serial.print(F("Reading failed: "));

222 |Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
223 |return;

224 |}
225 |Serial.print(F("Food: "));

226 |// PRINT LAST NAME

227 |for (uint8_t i = 1; i < 16; i++) {
228 |Serial.write(buffer2[i] );

229 |}

230 |aliment = buffer2[0];
231 [1f (aliment == '0")
232 | {

233 |oset();

234 |delay (1000);

235 |heart_stat=5;

236 |Serial.print(F("BONE is GOOD\n"));
237 | }
238 |if (aliment == '1"')
239 | {
240 |cirera();

241 |delay (1000);

242 |heart_stat=0;

243 |Serial.print(F("CHERRY is BAD\n'"));
244 |}
245 |if (aliment == '2')
246 | {
247 |[pollo();

248 |delay (1000);

249 |heart_stat=5;

250 |Serial.print(F("CHICKEN is GOOD\n'"));
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251 | }
252 |if (aliment == '3")
253 |{
254 |galeta();

255 |delay (1000);

256 |heart_stat=5;

257 |Serial.print(F("COOKIE is GOOD\n"));
258 | }
259 |//——=———— e

260 |// Serial.println(F("\n*xEnd Reading*x*\n"));

261 |delay(1000); //change value if you want to read cards faster

262 |mfrc522.PICC_HaltA();

263 |mfrc522.PCD_StopCryptol();

264 //****************************************************************//
265 |if (heart_stat == 0)

266 |{
267 |heart0();

268 |heart_stat= 0;
269 |}
270 |if (heart_stat == 1)
271 | {
272 |heartl();

273 |heart_stat= 0;
274 |}
275 |if (heart_stat == 2)
276 |{
277 |heart2();

278 |heart_stat= 1;
279 |}
280 |if (heart_stat == 3)
281 |{
282 |heart3();

283 |heart_stat= 2;
284 |}
285 |if (heart_stat == 4)
286 |{
287 |heart4();

288 |heart_stat= 3;
289 |}
200 |if (heart_stat == 5)
201 | {
292 |heart5();

293 |heart_stat= 4;
204 |}

295 |delay(delayTime);

296 | }

L‘E.MJ: von Immaculada Abad Nebod, iibersetzt von Jasmin Mangei | CoALA - Code A Little Animal

47/49




B Vorlagen
Al Vorlage Hund

https://pixabay.com/es/photos/buldog-cachorro-perro-mascota-1047518/
https://pixabay.com/es/photos/perro-animales-continental-bulldog-2437110/

https://pixabay.com/es/photos/cachorro-perro-mascota-animales-1903313/

¥ Vorlage Katze

https://pixabay.com/es/photos/gato-blanco-animales-mam%C3%ADferos-3591348/
https://pixabay.com/es/photos/gato-animales-caballa-felino-3846780/
https://pixabay.com/es/photos/gato-bebé-dulce-lindo-gatito-4558651/

E Vorlage Schwein

https://pixabay.com/es/photos/lechén-cerdo-joven-el-recién-nacido-3741877/

https://pixabay.com/es/photos/lechén-cerdos-pequefios-mini-lindo-4083870/
https://pixabay.com/es/photos/pincel-oreja-cerdo-4418149/

X1 Vorlage Papagei

https://pixabay.com/es/photos/loro-arco-iris-loros-australia-686100/

https://pixabay.com/es/photos/perico-periquito-amarillo-447710/

https://pixabay.com/es/photos/animales-ara-macao-pico-ave-84485/
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M Vorlage Maus

https://pixabay.com/es/photos/animales-criatura-bicho-domesticado-1239398/

https://pixabay.com/es/photos/animales-atractivo-hermosa-brown-1238239/

https://pixabay.com/es/photos-hamster-roedor-animal-pet-roedores-1596819/
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